Plan servisni udrzby

OPEL

Zakézka &.: | zékazaik: | Modelovy rok/Datum prvnihe priblateni: 2005 |
Den pievzetifden pieddni: | Telefon (pies den): ] Stav na tachemetru; |
Registrotni znatka: | Modelkoe: ASTRA-H | Motor/Prevodovka: Z 19 DTH |
ECOService-Flex po 50000, 150000, 250000, .. km | Lisho karoserie VIN: |
Pracovni polozky | OKJ'NOKl
1 Pohledova kontrola kontrolni, osvétlovaci o signalizadni soustavy a airbagl | |
3 Kontrola a sefizeni stiradd, ostfikavail skel, ostiikovali svétlometl I |
4 Kontroia a dprava hladiny chladici kapaliny o nemrznouci kapaliny " Barva: svétle cranfova i |
40 Kantrak a dprava hladiny brzdové kapaliny 2 _l |
4b Kontrola pevného dotaZeni sverek akunuldten a cka akumuldtorny I |
6 vymeéna Eistite vzduchu {pylovéha filtu j i
7 Vyména vioZky Cistite vzduchu J |
9 Kontrola dréitkovanéha klinového femenu a napinaciho mechanismu | |
11 & Vyména ozubeného femene a napinaci kladky {dedriet tabulku czubenych fernend) katdych 150.060 km | I
14 Yyména motorového oleje a olejového fikru  Kvalita: GM-LL-B-025  Viskozita: OW-30, OW-40, 5W-30, 5W-40  Mnodstvi ndplné: 4.30 I| l

Ltahovoc moment - fittr: 15 Nm
15 Odvodnéni pativavého filtru | |
16 v¢ména palivového filtru  Kvatita: EN 590 | |
18 Kontrola a sefizeni rugni brzdy (kola bez zatiZeni); pohledovd kontrola zavé&$eni a prudeni piednich/zadnich kol, brzdovych potrubi, | [

hrzdovych tlakovych hadic, palivovych potrubi, regulace svétlé vydky a vyfukové soustavy
s} Pohledova kontrola plednich a zadnich brzd | |
23 Pohtedovd kontrolo tésnosti motory, plevodovky (AT, MT), kompresoru klimatizace _] ‘I
26 Pohledovd kontrola manZet Fizeni, spojovacich ty&i fizeni, hnacich hiidell, kontrola hlavice spojovac tyle fizeni a nosnghe kloubu I |
%9 Uvolnénl upevnéni kol, dotaZeni no utahovaci moment; kontrola stavu pneumatik; kentrola a prava hudténi pneumatik (vletnd

rezervnino kolo nebo systému pro hudténi pneumatik} ?  Utahovaci moment: 110 Nm
30 Kontroka a sefizeni svétlometl (vEetnd plidavaych svétiometd) | |
a1 Zavésy dveli, omezovatelbrzdu dvef, vioky 2amkd, uzavéry, uzévér kapoty motory, z6vésy zodnich vykl. dvefi plemazot | |
32 Zkudebni jizda, zévéreénd kontrola {kontrola zamku fizeni a zapalovani, pfistrojd o kentrolaich syitilen, celkova kontrola brzdového

systému, fizeni, klimatizace, motoru, karosérie a podvozku), reset indikace servisnich intervald
320@ Naprogramovani plistroje na ECOService/ECOService-Flax (TECH2) | |
33 @ Kontrola emisi vifukevich phnd (AUSEK) poprvé po 3 letech, potom kaZdé 2 roky | |
330 @ Kontrola emisi vifukovich plynd (EK): U vozidel urfenych pro pfepravu osobs v rdmci kafdorotné

podnikatelské dinnost, voz. taxisluzby, zachr. sluby/pljtoven o pod.:

Astra-H vyuZive systém servisnich prohlidek plizptisobeny potfebdam vozidla. V zdvislosti na jizdnim profilu fidide Ize interval kontrol {servisnich prohlidek)

zkrdtit.

Pohledowd kantroka = bez demontaZe montaZnich dild a abloZeni
& Viceprace

¥ plipodé phliE velké ztréty nebo netésnasti: po dohodé se zakaznikem nésledné prace ' Kontrola, zda je sada kompletni * Upevfiovati pések pred

namazdanim dvefni brzdy ot

Potvrzujeme, fe jsme vyfe uvedené prace provedli dadné a svédomité v celém rozsahu.

Zjidténé nedostatky, které vedou k ndsledné Servisni technik (datumfjméno/podpis) Razitko servisnihe partnera

zakazce zo ghraduy, jsou uvedeny ddle:

Kone&né kontrola {datumménc/podpis)




Plan servisni Gdrzby ECOService-Flex

OPE

Zakazka & | Zakaznik: | Modelovy rok/Datum pevnibo phhkigen: 2005 |
Den plevzetiiden pledani: ] Telefon {pies den): | Stav na tachometru: ’
Registroéni znotka: | modelied: ASTRA-H | Motoriprevodovka: Z 19 DTH j
ECOService-Flex po 100000, 200000, 300000,... km I &islo karosérie VIN: |
Pracovni polozky | ormox|
1 Pahledova kontrola kontrelni, osvétovaci a signalizaéni scustavy a airbagl | |
2 Radiové ddlkové ovlagani, viména baterii, pozor na druby kit kafdé 2 roky | |
3 Kontrola a sefizeni stiradd, ostiikovald skel, ostfikovadl svétiomenl | |
4 Kontrole a iprava hladiny chladici kapaliny a nemrznouci kapaliny " Barva: svétle oranZovd | |
AL Kontrola pevného dotaZeni svorek akumulétoru o oka akumuidioru | |
6 Vyména Eistite vzduchy (pylového filtra) | |
7 Vymena vioZky tistide vzduchu | |
? Kentrola dréikovaného klinového femenu a napinaciho mechanismu | I
%a @ Vyména draikovaného kiinového femene kaZdych 120.000 km | |
11 @ Vyménag ozubeného femene o napinaci kladky (dodrfet tobulka ozubenych fement} kaZdych 150.000 km f I
13 Provést optickou kontrolu fizeni s posilovaitem, zkontrolovat stav oleje EHPS {vike s mérkou kaZdé 2 roky

oleje) ]
14 Yyména motorového oleje o olejovéhe filtru  Kvalita: GM-LL-8-025  Viskozita; OW-30, OwW-40, 5W-30, SW-40  MnoZstvi naplné: 4.30 |

Wtohovao! moment - fittr: 15 Nm
15 Odvadnéni pativoveha filtru | |
16 Vyména palivového filtru  Kvalita: EN 590 ) |
18 Kontrola o sefizeni rulni brzdy (kola bez zatiZeni}, pohledovd korrfrola zavéseni a pruieni pfednich/zadnich ko), brzdovych potrubi,

brzdovych lakovych hadic, palivevich potrubi, regulace svétlé viiky a vifukové soustavy
19 Povrch karosérie/podvozek — kontrola protikarozni ochrany, podkozeni poznadit do servisni knifky | |
20 Pobledovd kontrola pfednich a zadnich brzd | |
23 Pohledovd kontrola tésnosti motoru, plevodovky (AT, MT), kompresoru kiimatizace I l
26 Pohledové kentroda maniet fizeni, spojovacich tydi lizeni, haacich hiidell, kontrola hlavice spojovaci tyte fizeni a nosného kloubu | ]
27 © Vyména bezdove kopaling Kvalita: DOT 4 kaidé 2 roky | |
29 UWveolnéni upevnéni kol, dotaZeni na utchovad moment; kontrola stavu preumnatik; kentrola a Gprava hufténi pneumatik {vietné

rezervnibo kola nebo systému pro husténi pneurmatik) # Utchovaci moment: 110 Nm | |
29a Pohledova kontrola Mkdrnitky 4 | |
30 Xontrola a sefizeni svétlometd (vtetnd piidovnych svétlometid) | |
3 Zavésy dvefi, omezovale/brzdu dvefi, vlolky zdmkli, uzdvéry, uzavér kapoty moteru, zGvésy zadnich vyk). dveli pfemazat # | |
32 Zkufebni jizda, évéretnd kontrola {kontrola zdmku fizeni o zopalovéni, piistroji a kontrolnich svitilen, celkové kontrola brzdovéhe | |

systému, fizeni, klimatizace, motoru, karosérie g padvozku), reset indikace servisnich intervalid J
320 & Naprogramovani plistroje na ECOService/fECOServiceFlex (TECHZ) | I

Astra-H vyuiivd systém seevisnich prohlidek pfizpGsobeny potfebam vozidla. ¥ zdwislasti na jizdnim profilu fidite Ize interval kontrol (servisnich prohlickek)

rkrétit.

Pohledovd kontrola = bez demantdfe montdZnich dild o obloeni
& Viceprice

Ty plipade pfitis velké ztraty nebo netésnosti: po dohod# se zdkaznikem nésledné prace
hmotou, pozor na datum poufitelnosti % Kontrola, zda je k dispezici v piisluéné schrénce, kontrala neporusenosti a doby pouitelnasti 4 Upeviiovaci

2

Poherzujeme, Ze jsme vyie uvedené prace provedli fadné a svédomité v celém rozsahu.

Ziidténé nedostatky, kieré vedou k ndsledné Servisni technik (datum/jméno/padpis) Razitke servisniho partnera

rokdzee zo dbradu, jsou uvedeny déle:

Konednd kontrola {detumdméno/podpis)

Kontrola, zda je sada kompletni; vyména lahviéky s tésnici




Plan servisni udrzby ECOService-Flex ./~

OPE

Zokdzka & l Zakaznik: | Modelovy rok/Datum prvniho piiblaten: 2005 |
Den plevzetiiden pleddani: I Telefon {pfes den): | Stav no tachometru: |
Registra¢ai znatka: | Modeiked: ASTRA-H | MotorPievodovika: Z 19 DTH |
ECOService-Flex po 100000, 200000, 30000C,... km | &isto karosérie vin: !

pések pred namazdanim dvefni brzdy otfit

Potvrzujeme, fe jsme vyie uvedené price provedli fadnd o svédomité v celém rozsahu,

Zjisténé nedostatky, které vedou k nasledné Servisni technik (datum/iméno/podpis) Razitka servisnihc partnera
zokdzce za uhradu, jsou uvedeny dale:

KoneZna kontrola {datum/jméno/padpis}
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