Plan servisni udrzby ECOService

OPEL

Zakarka £.: | Zékazaik; | Modelovy rok/Datum prvnino prinldten: 2005 |
Cen plevzetiiden plediani: [ Talefon {pfes den); | Stov na tachometru: I
Registrani znatka: | Modetksd: ASTRA-H | MotorfPievodovke: Z 19 DTH |
ECOService po 1, 3, 5 ... letech | isto karosérie VIN: |
Pracovni polozky | OK"NO"I

4

Pohledova kontrola kontrelni, osvétlovaci a signalizatni soustavy a airbagh

| |

3 Kontrola o sefizeni stirald, ostiikovali skel, osttikova&l svétlometd | |
4 Kontroka a tgrava hladiny chladici kapaliny o nemrznouci kapaliny " Barve: svétle oranZova l |
% Kontrola a iiprava hladiny brzdové kapaliny | |
4b Kontrola pevnéha dotafeni svorek akumul@toru a oka akumulétoru | |
14 Vyména matorového oleje c olejovéhe filtru  Kvalita: ACEA-A3/B3/B4  Viskozito: OwW-30, OW-40, 5W-30, 5W-40  Mnoistvi ndpiné:

4301  UWtahgvaci moment - filr: 15 Nm
15 & Odvodnéni palivovéhe filtru | |
18 Kantroks o sefizeni runi brzdy (kola bez zatifeni}; pohledova konfrola zavéEeni a prufeni pfednich/zadnich kal, brzdovych potrubi,

brzdovych takovych hadic, palivovych potrubi, regulace svatié vidky o vifukové saustavy
20 Pohledové kontrola plednich o zadnich brzd ] |
2 Pohledova kontrola tésnosti motoru, prevodavky {AT, MT), kempresoru klimatizace | |
26 Pohledové kontrolo mandet fizeni, spojovacich tyi fizeni, hnacich hiideld, kontrola hlavice spojovach tyte Fizeni a nosnéhe kloubu I J
9 Uvolaéni upevnéni kol, dotaZeni na utahovaci moment; kantrola stavu pneumatik; kontrola a uprava hugténi pneumatik (véetng

rezervniho kola nebo systému pro husténi pneumnatik) ¥ Utahovaci moment: 110 Nen ‘ |
30 Kontrola a sefizeni svétlomet {vCetnd pfidavnych svétiomet) ] |
n Zavésy dvefi, omezovaole/brzdu dveil, vioZky 2amkd, uzéviry, uzdvidr kapoty motoru, 2avésy zadnich vyk). dveli pfemazat el ] |
2 Zkudebni jizda, zavéredna kantrala {(kontrola zédmku #izeni a zapalovani, piistreji a kontrolnich svitilen, celkova kontrela brzdového | |

systému, Azeni, kimatizoce, motor, karosérie o podvozku), reset indikace servisnich intervall
320 @ Moprogramovani plistraje na ECOService/ECOService-Flax (TECHZ} | |
33 @ Kontrola emisi vyfukovych plyali (AL/EK) poprvé po 3 letech, potom katdé 2 roky | l
o @  Kontrola emisi vyfukovych plynd (EX): U vozidel uréenych pro pfepravu osob v rédmci koidorotnd |

podnikatetské finnasti, voz, taxisluZby, zachr. sluZby/pljtoven a pod.;

Za rtiZenych provoznich podminek a specificky podie piisluiné zeme se intervaly zkréti.
Pohledova kentrola = bez demontdZe mortdZnich dilh a obloZeni

P Viceprace

Ty piipadé philis velké ztedty nebo net&snosti: po dohed? se zdkaznikem néasledné préce 2 Kontrolo, zda je sada kompletni : Upevitovaci pasek pled
aamazénim dvefai brzdy otfit

Potvrzujeme, ¥e jsme vyie uvedend proce provedl fadnd a svédomité v celém razsabu.

Zjisténé nedostatky, kterd vedou k ndsledné Servisni technik {datumfiméno/podpis) Razitko servisnihe partnera

zokazce za Ghradu, jsou uvedeny ddle:

Koneénd kontrolo [datumiiménc/padpis)




Plan servisni udrzby

ECOService /

OPEL

%a @ Vyména dratkovanghe kinového femena

kazdych 10 fet |

11 @ Vyména ozubeného femene a napinaci klodky (dodriet tabulku czubenych femend)

kazdych 10 let |

Zokézko L | Zakaznik: | Mogelovy rok/Dotum prvniho pRhlssent: 2005 |
Den plevzetiiden pleddni; i Telefon {pfes den): | Stav na tochometru: |
Registrafni znadka: | Modelksd: ASTRA-H i Motor/Prevodovka: Z 19 DTH |
ECOSenvice po 2, §, 10 ... letech | Lislo karoserie VIN: |
Pracovni poloZky | oxmoxl
1 Pohledovd kontrolo kontrolni, osvétiovaci o signolizaini soustavy a girbagi | |
2 Rédiové dalkové oviadani, viména bateril, pozor na druhy kiig! | |
3 Kontrola a sefizeni stirafl, osttikovald skal, astiikovald svitlometd | |
4 Kontroka a uprava hladiny chladici kapaliny a nemrznouci kapaliny Y Barva: svétle oranfovd J |
4b Kontrola pevného dotafeni sverek akurmulétoru o oka akumuldtory | |
6 ¥yména istite vzduchu (pylového filtru) | |
9 Kontrola drézkovaného klinového femenu o nopinaciho mechanismu | |

|

|

|

13 Prowést optickou kontrodu fizeni s posilovatem, zkontrolovat stev claje EHPS (viko s merkou oleje)

u |

14 Yyména motorového oleje a olejovéha filtry  Kvalita: ACEA-A3/B3/B4  Viskozita: OW-30, OW-40, SW-3C, SW-40  Mnoistvi naping:

4301 Utabovoc moment - filtr: 15 Nm

15 Qdvodnéni polivového filtru

16 Yyména palivového filtru  Xvalita; EN 590

18 Kontrola a sefizeni ruini brzdy (kola bez zati¥eni}; pohledovd kontrolo zavéseni 6 prudeni plednich/zadnich kol, brzdovych potrubsi,

brzdovych tlakovych hadic, palivovych potrubi, requlnce svéthé vyiky o vifukové soustavy

1% Povrch karosérie/podvozek — kentrala protikorezni echrany, podkozeni poznatit de servisni knitky

20 Pohledovd kontroka pednich a zadnich brzd

23 Pohledovd kantrola tésnosti motory, pfevodovky (AT, MT), kompresomu klimatizace

26 Pohledova kontrola maniet fizeni, spojovacich tyti fizeni, hnacich hiideld, kontrela blavice spojov

aci tyle fizeni a nosného kloubu

27 @ Vvyména brzdové kapaliny  Kvalita: DOT 4

s Uvelnéni upevnéni kol, dotadeni na utahovaci moment; kontrola stavu pneumatik; kentrola a dprava husténi pneumatik [vietné

rezervaiho kalka neba systému pro hudténi pneumatik) ?  Utahovaci moment: 110 Nm

290 Pohledavd kentroka Iékdrnitky

k] Kontrolo o sefizeni svétliometl (vEetné plidavnych svétlometi}
M Zivésy dveli, omezovale/brzdu dvefi, vio2ky 2amkd, uzavéry, uzdavér kopoty motory, zdvésy zadnich vykl. dvefi plemazat !
2 Zkugebni jizda, zdvéreénd kontrola {kontrola zdmku fizeni a zapalovdni, plistrojii a kontrolnich svitilen, celkeva kontrola brzdovéha

systému, tizeni, klimatizace, motor, karosérie o podvozku), reset indikace servisnich intervald

320 @ Noprogramovind plistroje na ECGService/fECOSecvice-Flex (TECH2)

Zu ztizenych provoznich podminek a specificky podle pfisluiné zemé se intervaly zkedti.
Pohledova kentrola = bez demontife montéinich dild o obloZeni
& Viceprdce

Ty phipadé& pfilis velké ztréty nebo netésnosti: po dohodé se zdkaznikem nésledné prace 2 Kentrola, zda je sada kompletni b Kentrok, zda je k dispozici
v plisludné schrdnce, kontrela neporudencsti o doby poulitelnosti 4 Upeviiovaci pasek pied namazdnim dveini brzdy ofiit

Potvrzujeme, te jsme vyie uvedené prace provedli fadné a svédomité v celém rozsabu.

Zjiténé nedostatky, kterd vedou k naslednéd Servisni technik {[datumfiméns/podpis)
zokizce za shradu, jsou uvedeny ddle:

Konena kontrola (datumfjménofpodpis)

Razitko servisniho partnera




Plé&n servisni udrzby ECOService

OPEL.

Zakazka & | zakaznik: | Modelovy rok/Datum prvniho phhiageni: 2005 |
Den plevzetiden pledani: | Telefon (pfes den); | Stav no tachometru: J
Registratni zradko: | Modelfkod: ASTRA-H | Motor/Pfevedovka: £ 19 DTH ‘
ECOService po 4, 8, 12 ... letech | Cislo karoséde VIN: |
Pracovni poloZzky orunoxl

1

Pohledova kontrola kontrolni, osvétlovaci a signalizadni scustavy a airbagh

systému, fizeni, klimatizoce, motory, karosérie o podvozku}, reset indikace servisnich intervalil

I20 @ Naprogromovani piistroje na ECOService/ECOService-Flex (TECH2)

|
| |
2 Radiové dalkové oviddani, vyméno baterii, pozor no druby klil ! |
3 Kontrola o sefizeni stirald, ostiikovoll skel, ostiikovali svétiometl i 1
4 Kontrela a uprava hladiny chlodici kapaliny a nemrznouci kapaliny " Baro: svétle oranzova | i
4t Kontralo pevného dotaeni svorek akumuldtoru o oka akumukitoru | |
6 Vyménag Zistite vzduchu (pylového filtru) | |
7 Vyména vioiky tistife vzduchu | |
g Kontrela drd2kovoného klinového femenu a napinaciho mechanismu | |
13 Pravést aptickou kontralu fizeni s posilovalem, zkontrolovat stav oleje EHPS {viko 5 mérkou oleje) 4 | |
14 Yyména motoravého oleje a olejového filtru  Kvalita: ACEA-AL/B3/B4  Viskozito: OW-30, DW-40, 5W-30, 5W-40  MaoZstvi naplné: I |
4301 Hahovaci moment - filie 15 Nm
15 Odvodnéni palivového filtry | [
16 Vyména palivového filtry  Kvalita: EN 590 | |
18 Kontrcla a sefizeni rulni brzdy (kola bez zatizenil; pehledovd kontrola zavéieni a prufeni pfednichfzadnich kol, brzdovych potrubi, | |
brzdovych tlakovich hadic, palivevych potrubi, regulace svitté wvydky o vifukové soustavy
19 Povrch karosériefpodvozek — kontrola protikcrozni ochrany, pofkozeni poznadit do servisni kni¥ky _ i . I
20 Pohledovd kontrola prednich o zadnich brzd | |
23 Pohledova kontrola tésnosti motoru, pfevodovky (AT, MT}, koempresoru klimatizace | |
26 Pohledova kontrola manfet fizeni, spajovacich tydi fizeni, hnacich hiideld, kentrola hlavice spojovact tyde fizeni a nasného kloubu | |
27 Vyména brzdové kapaling  Kvalita: DOT 4 | 1
29 Livolnéni upevnéni kol, dotaZeni no utahovadl moment; kentrola stovu preumatik; kontrole  uprove hudténi pneumatik (vietng
rezervniho kola nebo systému pro hugténi pneumatik) o Ltahovaci moment: 110 Nm l {
2%a  Pohledova kentrota lekarnitky * | I
30 Kontroka o sefizeni svétlormeth (véetnd piidavnych svétiometil) | |
3 Zavesy dvesdi, omezovale/brzdu dvefi, vioZky zamkil, urdvéry, uzrévér kapoty motoru, zdvésy zadnich vykl. dvefi pfemazat A I |
32 Zkutebnijizda, zdvérednd kontrola (kontrola zdmku fizeni a zapalevani, pfistrojd a kontrolnich svitilen, celkova kontrola brzdového | ‘
| |

Za rtiferych provoznich podminek a specificky podle piisluing zemé& se intervaly zkeéti.
Pohledova kontrola = bez demontaie montdZnich dild o oblodeni

& Viceprice

i V plipade piilid velke ztraty nebo netésnosti: po dohodé se zakoznikem ndsledné prace A Kontrola, zda je soda kompletni; vyména lahvilky s tésnicl

hmotou, pozer na datum poufitelnosti # Kentraka, zda je k dispozici ¥ prisluiné schrance, kontrola neporu$enosti o deby pouditelnosti

pasek pled namazdanim dveini brzdy otfit

Potvrzujerne, 2e jsme vyde uvedené prace provedli Fadné g svédomité v celém rozsahu,

Zjiiténé nedostatky, které vedou k ndsledns Servisni technik (datumfjména/poadpis) Razitko servisnihe partnera

2akdizce za ubradu, jsou uvedeny ddle:

Konedna kontrola {dotumdménc/podpis)

4p

Upeviovaci
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