Plan servisni adrzby ECOService

OPE

Zokazka £ | Zakaznik: | Modelovy rok/Datum preniho priblagen: 2005 |
Den plevzetiden pleddni: | Telefon {phes den): | Stav na tachometri: |
Registraéni znadka: | Modelfkod: ASTRA-H | MotorfPrevedovka: Z 19 DTH |
ECOService po 30000, 90000, 150000,... km | ¢isto karosérie vIN: |
Pracovni poloZky ‘ omaoxl
1 Pohledova kontroka kontrolni, osvétlovaci a signalizaéni soustavy o airbagd | l
k] Kontrola a sefizeni stiratd, ostiikovadl skel, ostiikovald svitometl | |
4 Kantrola a dprava hlediny chladici kapaliny a nemrznouci kapaliny " Barva: svétle oranZova I |
4a Kontrola a dprava hladiny brzdové kapaliny L | |
4b Kontrola pevného dotaZeni svorek akumuldtoru a oka akumularoru | |
6 Vimena Eistite vzduchu {pyloveho filtr) | |
11 & Vyména ozubeného femene a napinaci kladky (dodetet tabulku ozubenych fementl) kazdych 150.000 km | i
14 Vyména motorového oleje o clejového filtry  Kvolita; ACEA-A3/BI/BA  Viskozito: OW-10, DW-40, 5W-30, 5W—40  MnoZstvi ndplngé: | 1

4.301  Utahovaci moment - filtr: 15 Nm
15 Odvodneni palivoveho filtry j |
16 Vyméno palivového filtru  Kvalita; EN 590 J i
18 Kontrala a sefizeni ruéni brzdy (kola bez zati¥eni}; pohledovd kontrola zavédeni a pruteni plednich/zadnich kol, brzdovych potrubi, | |

brzdovych tlakovych hadic, palivevych potrubi, regulace svEtlé viiky a vyfukové soustovy
20 Pohledavé kontrola prednich a zadnich brzd | |
23 Pohledova kontroka tésnosti motoru, plevadovky (AT, MT), kompresory klimotizace | I
26 Pohledova kontroka mandet fizeni, spojovacich tydi Hizeni, hnacich hiidell, kontrola hlavice spojovaci tyfe fizeni a nosného kloubu | i
psd Uvoingni upevnéni kol, dotoZeni na utahovaci moment; kontrola stavu pneumatik; kentrola a tprava hudténi pneumnatik (vletné

rezervniho kola nebo systému pro hudténi pneurnatik} 2 Utahovaci moment: 110 Nm
30 Kontrola o sefizeni svétlometd {vZetnéd plidavnych svétlometd) | |
31 Zhvesy dveti, omezmaééfbrzdu dvafi, vioZky zamkd, uzdvéry, uzdvér kapoty motor, zavésy zadnich vykl. dvefi pfemazat » | 1
oy Ziu¥ebni jizda, zévéretnd kontrola {kontrola zamku fizeni a zapalovani, peistrojd a kontrolnich svitilen, celkovi kontrola brzdového

systému, tizeni, klimatizace, motory, karosérie a podvozku), reset indikace servisnich intervald
32a @ Naprogramovani piistroje na ECOService/ECOServiceFlex (TECH2) | |
33 @ Kontrola emisi vyfukavych plyni (AU/EX) poprvé po 3 letech, potom kaZdé 2 roky | J
o @

Kontrola emisi vyfukowvich plyni (EK}: U vozidel urdenych pro plepravu osch v ramci kaidorofné
podnikatelské Cinnosti, voz. taxislutby, zéachr. slufby/pijtoven a pod.:

Za ztizenych provoznich podminek o specificky podle pfistuéné zemé se intervaly zirati,
Pohledova kontrola = bez demontaZe montainich dild o oblofeni
@ Viceprice

Ty plipadé piilis velké ztraty nebo netésnosti: po dohodé se zdkaznikem néasledné prace 3 Kentrala, ztlo je sada kompletni

namazdanim dvefni bredy otfit

Potvrzujeme, Ze jsrme vide uvedené prace provedli fddné o svédemité v celém rozsahu.

Zjisténé nedostatky, které vedou k ndsledné Servisai technik {datumdjménofpodpis) Razitko servisniho partnera

zakazce za dhradu, jsou uvedeny ddle:

Konetnd kentrola (datumdméno/podpis)

* Upevitovaci pasek pled
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Pa @ Vyména drdZkovaného klinového femene

kozdych 120.000 km |

Zakdzko 2. | zékaznik: | Modelovy rok/Datum preniho phhlagen: 2005 |
Den plevzetifden piedani: J Telefon (pfes den): | Stav na tachometru: |
Registraéni znodka: | Modelkod: ASTRA-H | Motor/Plevodovka: Z 19 DTH |
ECOService po 60000, 120000, 180000,... km | Lislo karosérie vIN: |
Pracovni polozky | onuox'
1 Pohbedovd kontrola kontrolni, osvétlovaci a signalizatni soustavy a cirbagd | I
2 Rédiové dalkove oviadani, vymeéna baterii, pozor na druhy kiid! kazdé 2 roky | |
i Kontrolg o sefizeni stirald, ostfikevald skel, cstiikovoll svétlometd ] |
4 Kenteola a liprava bladiny chiadici kapaling g nemrznouci kapaliny " Barva; svatle orantove ] I
b Kentrola pevného dotaZeni svorek akumuldtoru a oka akumuldtoru ] 1
6 Vyména Listite vzduchu (pylového filtru} I }
7 Vymeénn vioZky Listite vzduchu J !
9 Kontrolo drddkovaného klinového femenu a napinaciho mechanismu | l

|

I

11 € VYyména ozubeného femene a napinaci kladky (dodriet tabulku czubenych femend}

kaZdych 150.000 km |

13 Provést optickou kontrolu fizeni s posilovatem, zkontrolovat stav ofeje EHPS (viko s mérkou kaZdé 2 roky
oheje) !
14 Vymeéng motarového oleje a algjoveho filtru  Kvalita: ACEA-A3/B3/B4  Viskozita: OW-30, OW-40, 5W-30, SW-40  Mnolstvi ndping:
4301  Utahovaci mement - fittr: 15 Nm
15 Odvodnéni palivevého filtru | !
16 vimina palivového filtry  Kvalita: EN 590 | |
18 Kontrola a sefizeni rulni brzdy (kola bez zatl¥eni}; pobledovd kontrola zavéteni o prufeni pfednich/zadnich kol, brzdovych potrubi,
bBrzdovych tlakovich hadic, palivovych potrubi, reguloce svétlé vysky a vifukove soustavy
19 Povrch karosériefpodvozek - kantrola protikorezni ochrany, poskozeni poznatit do servisni knifky
20 Pohledova kontrola prednich o zadnich brzd
23 Pohledové kontrola tésnosti motor, plevodovky (AT, MT), kompresoru klimatizoce
24 Pohledova kontrola mandet fizeni, spojovacich tydi fizeni, hnacich hiidelli, kontrala hlavice spojovaci ty&e fizeni o nosného kloubu
27 @ vyméno brzdové kapaliny  Kvaolito: DOT 4 kaZdé 2 roky
rezervnibo kolo nebo systému pro hugténi preumatik) ?  Utahovad moment: 110 Nm

2% Pohledova kantrola iekarnizky 7

30 Kontrola o sefizeni svittiometl {vZetné piidavnych svétlometd)
a 2éavisy dveti, omezovate/brzdu dvedi, vioZky 2amki, uzdvéry, uzdaveér kapoty motaru, zavésy zadnich vykl. dvefi plemazat %
32 Zkudebni jizda, zdvérednd kontrola (kontrola 2admku fizeni o rapalovéni, plistrojld a kontrelnich svitilen, celkovd kontrola bredového

systémiu, fizeni, klimatizoce, motory, karosérie a podvozku), reset indikace servisnich intervall

320 @ NMNoprogramovani plistroje na ECOService/ECOService-Flex (TECH2)

i Uvoinéni upevnéni kol, dotafeni na utahovaci moment; kontrola stavu pneumatik; kontrola a dprava husténi preumatik (vEetné ‘

Za ztitenych pravaznich podminek o specificky podle pfisludng zemé se intervaly zkrati,
Pohledova kontrola = bez demontaie montainich dilh a obloZeni
8 Viceprace

Yy plipadé pfilid velké rirdty nebo netésnosti: po dohodé se zdkaznikermn ndsledné prace 3 Kontrola, zdo je sada kompletni; vyména lahvitky s tésnici
rufenosti o doby pougitelnosti 4 Upeviovaci

hmotoy, pezor na dotum poulitelnosti 4 Kentrola, zdo je k dispozici v pfisluéné schrance, kontrela nepo
pasek pfed namazdanim dvefni brzdy otfit
Potvrzujere, Fe jsme vyie uvedené prace proved|i fddn& a svédomité v celém rozschu.

Zjikténé nedostatky, které vedou k ndsiedné Servisni technik {datumijméncipodpis)
zakdzee za ihradu, jsou uvedeny ddle:

Kone&nd kontrela (detumyjméno/podpis)

Rozitka servisnino portnera
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