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Struény prehled

Zobrazeni k tomuto stru¢nému prehledu
najdete na predni strané obalky.

Ovladaci prvky

o

® 00 ©

o0

RDS

AS

=l g

REG

cD
FM/AM

Zobrazeni ndzvu programu
nebo kmito¢tu rozhlasové
stanice

Automatické ukladani
stanic

Vysunuti CD

Rozhlasové vysilani o
dopravni situaci

Zapnuti/vypnuti
regionalnich rozhlasovych
programu

Prehravani CD
Reprodukce rozhlasového
vysilani/Pfepinani mezi
vinovymi pasmy

O —10l Zzapnutia vypnuti:

kratkym stisknutim
Vypnuti zvuku audio
zafizeni:

dlouhym stisknutim
Nastaveni hlasitosti:
otacéenim

Vsunuti CD

Provedeni nastaveni zvuku
a systému

0 -
{ SETTINGS

@® sBC
® 1.6
{® TREBLE

® ©

Palubni pogita %"
Tlagitka pro volbu stanic
Nastaveni vysky zvuku

Kolébkovy prepinac¢ vpred/
vzad

Kolébkovy prepina¢
nahoru/dold

Provedeni nastaveni pro
radio, CD prehravac,
kontrolni systém % a
palubni pogitac

® BASS Nastavenfi hlubokych ténd

Viz navod k provozu vozidla.

Déalkové ovladani na volantu
Dle typu vozidla se instaluji dva razné
dalkové obsluzné systémy na volant.

@ ——
@ =)
2
® V

Otéceni:
pohybovani kurzorem

Stisknuti:
potvrzeni volby

Radio: Dalsi uloZzena
stanice

CD: Nové spusténi CD
MP3: Dalsi adresar

Pfepnuti mezi reprodukci
rozhlasu/CD

Ré&dio: Vyhledavani
smérem dold

CD/MP3: Skok na skladbu
zpét

Radio: Vyhledavani
smérem nahoru

CD/MP3: Skok na skladbu
vpred
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Nastaveni hlasitosti

Kurzor vpravo nebo nahoru
Kurzor vlevo nebo dold
Potvrzeni volby

Pfepnuti mezi reprodukci
rozhlasu a CD

Snizeni hlasitosti
Zvyseni hlasitosti

Twin Audio %

Dle typu vozidla se instaluji riizné obsluzné
prvky (pfiklad zobrazen).

e

© 666006666

+

<

TUNER

Ol
cD

>

+

Vystup pro nahlavni
sluchatka

Nastaveni hlasitosti
Nastaveni radia/CD vpred
Reprodukce rozhlasu
Zapnuti a vypnuti
Prehravani CD

Nastaveni radia/CD zpét
Nastaveni hlasitosti

Vystup pro nahlavni
sluchatka

Vystup pro nahlavni
sluchatka

@ VOLUME
@® VOLUME

(]

® 66 6

<>

cD
TUNER

ON/OFF

Nastaveni hlasitosti
Nastaveni hlasitosti

Vystup pro nahlavni
sluchatka

Nastaveni radia/CD vpred/
zZpét

Prehravani CD
Reprodukce rozhlasového
programu

Zapnuti a vypnuti



VSeobecné informace

CD 30 MP3 Vam nabizi Car Infotainment
systém (informaéni a zabavni systém do
vozidla) na té nejnovéjsi technické Urovni.

Pro kazdy vinovy rozsah (FM, AM)
disponuje tuner paméti, do které Ize ulozit
Sest rozhlasovych stanic ruéné a Sest
stanic automaticky.

PIné& funkénost systému RDS usnadriuje
podstatné vyhledavani pozadovanych
rozhlasovych programi v pasmu VKV a
jejich neruseny pfijem a nabizi dalSi
uzite¢né funkce.

Integrovany CD prfehravac Vas bude bavit
jak audio CD tak i MP3 CD disky.

Hlasitost infotainmentu se zvySuje v
zavislosti na rychlosti vozidla. Toto
zvySovani hlasitosti Ize ménit.

Digitalni zvukovy procesor Vam pro
dosazeni dokonalej$iho zvuku nabizi pét
prednastavenych barev zvuku.

Pomoci systému infotainment Ize vyvolat
palubni pocitag #. Podrobnosti viz Navod k
provozu vozidla.

Na systém infotainment Ize pfipojit externi
zafizeni, napf. mobilni telefon. Systém
muze byt voliteIné vybaven dalkovym
ovladanim na volant # nebo funkci Twin
Audio .

Snadnou obsluhu systému umozriuje
propracovany design ovladacich prvkl a
velky ovladaci knoflik pro zapinani/regulaci
hlasitosti.

VSeobecné informace k tomuto
navodu k obsluze

Abyste rychle ziskali pfehled o riznych
funkcich systému infotainment, najdete v
kapitole ,Stru¢ny prehled na strané 7 ve
spojeni s danou strankou obalky prehled
vSech zobrazovacich a ovladacich prvkd.

Popis zakladnich kroku pfi obsluze
systému infotainment najdete v kapitole
,Obsluha“ na strané 11.

Podrobny popis funkci Vaseho
infotainmentu najdete v kapitolach ,Radio"
na strané 20 a ,,CD/MP3 pfehravac“ na
strané 28.

Pokud hledéte urcité téma, pomaze Vam
pfi rychlém vyhledani index hesel uvedeny
na konci navodu.

Rejstfik Vam pomuZze u zobrazeni na
displeji.



Pokud by Vas infotainment systém nékdy
nefungoval tak, jak o¢ekéavate, proctéte si
nejdfive kapitoly ,Hledani zavad“ na
strané 24 a ,VSeobecné informace” na
strané 25. Domnéla zavada se tak ¢asto da
rychle odstranit.

Pro vysvétleni pojmu je Vam k dispozici

kapitola ,Glosar” na strané 35.

10

Cteni navodu k obsluze Vam usnadni
néasledujici symboly:

(] Symbol ruky pred textem Vas vyzyva k
provedeni ur¢itého kroku.

0O Hacek pred textem predstavuje reakci
systému infotainment.

® Bod pred textem Vam poskytuje dalSi
odkazy k tématu.

= Pomic¢ka pred textem oznacuje vycet.

/N\ Bezpecnostni pfip. vystrazny odkaz
obsahuje dudlezité informace pro
bezpecéné pouzivani VasSeho systému
infotainment.

% Hvézdicka oznaduje vybaveni, které
neni obsazeno ve v3ech vozidlech
(varianta podle modelu, varianta podle
dané zemé, zvlastni vybaveni).

» Sipka udava, ze aktualni téma
pokracuje na nasledujici strance.

Zobrazeni indikaci na displeji

Dle vybaveni daného vozidla mohou byt
indikace zobrazeny na tfech rGznych
informacnich displejich.

Mnohé indikace zavisi na nastavenich

pfistroje a vozidla, a proto se mohou lisSit.

DulezZité upozornéni tykajici se

obsluhy a bezpeénosti provozu

/\ PouZivejte systém infotainment tak,
abyste vzdy mohli bezpecné fidit své
vozidlo. Pokud si nejste jisti, zastavte a
obsluhu systému provedte, kdyz
vozidlo stoji.

Ochrana proti kradeZi

Infotainment je vybaven elektronickym
zabezpecovacim systémem na ochranu
proti kradezi. Ten funguje vyhradné ve
Vasem vozidle, pro zlodéje tedy nema
Zadnou hodnotu.



Obsluha

Zapinani a vypinani

[ stisknéte ovladaci knoflik Ol 0.

0O Infotainment se zapne/vypne.
Zapinani a vypinani kliéem
zapalovani (automatické zapinani)
Kdyz je infotainment zapnuty, je mozné ho
vypnout vytazenim kli¢e ze zapalovani

pfip. znovu zapnout zasunutim a oto¢enim
klice zapalovani.

Toto spojeni mezi radiem a zamkem

zapalovani je aktivovano od vyrobce, je

vSak mozné je zrusit.

® Kdyz automatické zapinani neni
aktivovano, je mozné infotainment
zapinat a vypinat pouze ovladacim
knoflikem Ol @.

® Po odpojeni infotainmentu od
provozniho napéti a opétovném
pfipojeni je automatické zapinani vzdy
aktivovéano.

Aktivace /deaktivace automatického
zapinani

Stisknéte tlagitko SETTINGS .

Na displeji se objevi ,Audio”.

Stisknéte kolébkovy prepinaé V.

Na displeji se objevi ,System®.
Kolébkovym prepinagéem =
zvolte ,Ign.Logic ON/OFF*,
Kolébkovym pfepinacem V nebo A 14]
aktivujte pozadovany stav.

O gonods

O

Zvolenim ,Ign.Logic On“ je automatické
zapinani aktivovano.

0O Zvolenim ,Ign.Logic Off* je automatické
zapinani zruSeno.

O Asipo 6 sekundéch se objevi hlavni
zobrazeni.

Automatické vypinani

Pokud pfi zapnuti infotainmentu neni kli¢
zasunut v zapalovani, systém se za hodinu
automaticky vypne.

Zobrazeni na displeji

Na osvétleném displeji vidite informace
vztahujici se k palubnimu pocitadi #,
kontrolnimu systému 3, radiu, CD
prehravaci, automatické klimatizaci #, a
také datum, ¢as a venkovni teplotu. Palubni
pocita¢, kontrolni systém a automaticka
klimatizace viz navod k provozu vozidla.

Po zapnuti infotainmentu se displej rozsviti
a uslySite naposledy nastavené audio
zafizeni.

Kdyz je infotainment vypnuty a zapalovani
zapnuté, zobrazuje se venkovni teplota,
datum a pfesny ¢as.
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Hlasitost

[1 Otoéte knoflikem —1 @.

® P¥i zapnuti infotainmentu je dany
program reprodukovan s naposledy
nastavenou hlasitosti, pokud je tato
nizsi, nez maximalni hlasitost
nastavena pro zapnuti.

® Hiasitost informaci o dopravni situaci,

12

externi audio zafizeni, hlasitost zavisla
na rychlosti vozidla, maximalni
hlasitost pfi zapnuti se daji nastavovat
zvlast'. Viz ,Nastaveni zvuku“ na
strané 16.

Okamzité vypnuti zvuku
Aktivovani okamzitého vypnuti zvuku

[ stisknéte nejméné na 2 sekundy
ovladaci knoflik Ol ©@.

O Nadispleji se zobrazi ,Mute*.
0O Dojde k okamzitému vypnuti zvuku.

Pfi rozhlasovém hlaSeni o dopravni
situaci se vypnuti zvuku zrusi.

Deaktivace vypnuti zvuku

[ stisknéte ovladaci knoflik Ol @.

Nebo:

[1 Otoéte knoflikem —1 @.

O Nadispleji se objevi audio zafizeni.

0 UslySite program audio zafizeni.

® P¥irozhlasovém hlaSeni o dopravni
situaci se vypnuti zvuku zrusi.

Externi zdroj

Na systém infotainment je mozné pfipojit
externi zafizeni (napf.mobilni telefon,
navigac¢ni systém, atd.).

Externi zafizeni se prostfednictvim Fidiciho
signélu pfipojeného pfistroje automaticky
propoji, i kdyz bude infotainment vypnuty.
Na displeji se v tomto pFipadé objevi
JExtern In.”

® Doporucujeme, abyste si dodate¢né

zabudovani nechali provést u
nékterého Opel partnera .

Déalkové ovladani na volantu
Pro zvySeni bezpecnosti jizdy a
pohodinosti obsluhy jsou k dispozici
nasledujici tlagitka na volantu:

Regulaéni koleéko ~— — @

Stisknutim regulaéniho kole¢ka «~— —
@ infotainment systém vyvola menu
BC (menu palubniho poéitace).

Pokud podrzite regulaéni kolec¢ko
+— — @) dlouho stisknuté, pak
infotainment systém vymaze vSechny
zaznamy v menu BC (palubniho
pocitace).

Kratkym a lehkym stisknutim
regulaéniho kole¢ka «~— — @
infotainment systém vymaze jednotlivy
zaznam v menu BC (palubniho
pocitace).

Tlagitko =) €@
Pamét stanic, nové spusténi CD, adresar

MP3

® Radio: pfechod na dalSi ulozenou
stanici.

® Audio CD: Nové spusténi prehravani
CD.

® MP3 CD: Pfechod na dalSi adresar.



Tlagitko T 3 @D
Pamét pro rozhlasové stanice

® Stisknutim tlagitka 3 @ piejde
infotainment systém na dalSi uloZzenou
stanici.

Tlagitko VB a AD

Tlacitka pro vyhledavani

® R&dio: Vyhledavani vpred / vzad

® CD/MP3: Skok na skladbu vpred / vzad
Regulaéni koleéko —1 B

Nastaveni hlasitosti

® Otacenim regulaéniho kole¢ka =
nahoru resp. doll infotainment
systém zvySuje resp. snizuje hlasitost.
® Pokud regulagni koletko —1 B
podrzite, bude se hlasitost ménit
plynule.
Vypnuti zvuku

[] Regulaéni koletko —=1 B podrite
tak dlouho smérem dol(, dokud se na
displeji neobjevi ,Mute*“.

O Infotainment vypne zvuk.

Tlaéitko » @ nebo <@
Kurzorova tla¢itka

® Pokud pfi reprodukci rozhlasového
programu stisknete tlagitko ™ € nebo
<@y, prejde infotainment systém na
predchazejici nebo nasledujici stanici.

® Pokud béhem prehravani CD/MP3
stisknete tlagitko » @ nebo <€,
prejde infotainment systém na

predchazejici pfip. nasledujici skladbu.

Tlagitko 1

Tlac¢itko pro vybér

® P¥i poslechu radia: pfechazeni mezi
pamétovymi misty.
Pfi poslechu MP3: vybér alba

Pfi poslechu CD: CD bude znovu
spusténo

Tlagitko O €

Pfepinani funkci

O pro prepnuti mezi audio zafizenimi
kratce stisknéte tladitko O €.

® K prepnuti mezi reprodukci
rozhlasového programu a prehravanim
CD/MP3dojde, kdyZz se pfislusné audio
zafizeni na néjakou dobu zobrazi na
displeji.

Tlaéitko + € nebo — €
Nastaveni hlasitosti

[l Pro plynulé zvy3ent hlasitosti jednou

nebo nékolikrat kratce a lehce stisknéte
tlagitko + €@.

O pro plynulé snizeni hlasitosti jednou
nebo nékolikrat kratce a lehce stisknéte
tlagitko — €D.

® Pokud tlacitko podrzite déle, bude se
hlasitost ménit plynule.

Twin Audio %

/A Twin Audio smi béhem jizdy pouzivat
pouze spolucestujici na zadnich
sedadlech nebo spolujezdec vedle
fidice.

Twin Audio nabizi spolucestujicim na

zadnich sedadlech moznost poslouchat

hudbu nezavisle na audio zafizeni
nastaveném systémem infotainment.

Pfitom Ize pfimo pfes Twin Audio ovladat

mnohé funkce, jako je vyhledavani nebo

skok na skladbu u CD.

Pro vétsi pozitek z hudby jsou k dispozici
dva stereo vystupy pro ndhlavni sluchatka
(zditka 3,5-mm). Doporu¢ujeme nahlavni
sluchéatka s impedanci 32 ohmd.

Hlasitost Ize upravit zvI&st.
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® Nahlavni sluchatka nejsou soucasti
vybavy vozidla.

Dle jednotlivého typu vozidla jsou
instalovany riizné obsluzné prvky.
Zapnuti/vypnuti

Infotainment systém musi byt zapnuty.

O Podle typu vozidla stlsknete tlaGitko
ON/OFF & resp. Ol €0 pro zapnuti/
vypnuti systému Twin Audio.

[l Po zapnuti zapalovani opét stisknéte
tlagitko ON/OFF @ resp. Ol € pro
pouzivani systému Twin Audio.

0O U reproduktor( v zadnim prostoru
vozidla se vypne zvuk, jakmile dojde k
zapnuti systému Twin Audio.

0O Zadni reproduktory se opét zapnou,
jakmile bude systém Twin Audio

vypnut.

14

Nastaveni hlasitosti

Vzdy dle typu vozidla se nastavuje hlasitost
pro pfislusna nahlavni sluchéatka:

[ Pro nastaveni hlasitosti otacejte
knoflikem VOLUME @ resp. @®.

Nebo:

[0 Pro nastaveni hlasitosti stisknéte
tlagitko -/+ € resp. €0

Volba audio zafizeni

O pro prepnuti na reprodukci
rozhlasového programu stisknéte
tlagitko TUNER €D nebo @

[l Pro prepnuti na prehravani CD
stisknéte tlagitko CD €Y nebo @.

Volba vinového pasma

[l Pro piepnuti mezi vinovymi rozsahy
FM a AM jednou nebo nékolikrat
stisknéte tlagitko TUNER €D nebo @.

® Prepnuti mezi vinovymi rozsahy nelze
provést, pokud je na infotainment
systému jako audio zafizeni zvoleno
radio.

Vyhledavani

Tlagitka <1 €0 nebo = €B maiji stejnou
funkci jako kolébkovy pfepina¢ <dO nebo
=8 @ u infotainment systému, viz
~Struény prehled” na strané 7.

e Tlagitka < € nebo = €} u systému
Twin Audio nejsou aktivni, pokud je u
infotainment systému nebo u systému
Twin Audio nastaveno stejné audio
zafizeni (rédio pfip. CD).

Omezeni pfi obsluze

Systémem Twin Audio Ize ovladat pouze
audio zafizeni, které neni pravé aktivni u
infotainment systému. Ovladani na
infotainmentu méa vzdy pfednost pred
ovladanim systému Twin Audio.

Pfiklad: Pokud cestujici na pfednich
sedadlech poslouchaji VKV, pak nelze
systémem Twin Audio ani pfepinat mezi
vnovymi pasmy ani zvolit stanici.
Systémem Twin Audio vSak Ize dalkové
ovladat CD prehravac.

Pokud je na infotainment systému zapnuté
dopravni rozhlasové vysilani a probiha
poslech CD, Ize na systému Twin Audio u
programu rozhlasu pfepnout pouze najinou
stanici vysilajici informace z dopravy (TP
stanice).

Systémem Twin Audio nelze provést
zapnuti/vypnuti pfehravani skladeb na CD
v nahodném poradi.



Hlavni zobrazeni

Hlavni zobrazeni je usporadani, které se
objevi na displeji po zapnuti systému
infotainment.

® Usporadani se lisi dle vybaveni
vozidla.

Lze zobrazit nasledujici informace:
- presny cas,

- venkovni teplotu,

- informace k audio programu,

- informace palubniho po¢itace # nebo
datum,

- informace o automatické klimatizaci #,
- pfip. pokyny kontrolniho systému =%
Informace palubniho pogéitace
Zobrazeni informaci palubniho pocitace %,

které bylo zvoleno tlagitkem BC (9. Viz
navod k provozu vozidla.

Informace k audio programu
Na displeji se zobrazi nasledujici
informace:

- Aktualni vinovy rozsah pfip. CD.

- Nazev aktudlniho naladéného vysilace
nebo kmitocet vysilace pfip. ¢islo
skladby CD nebo nazev skladby CD.

- Jeli aktivovana regionalni funkce,
zobrazi se ,REG". Viz ,Regionalni pro-
gramy* na strané 23.

- Pokud je zapnuta automatickd pamét’,
zobrazi se ,AS". Viz ,Automatické uk-
ladani do paméti (AS)" na strané 26.

- Pokud je aktivni funkce RDS, zobrazi
se ,RDS". Viz ,RDS (Radio Data Sy-
stem)“ na strané 21.

- Pokud je zapnuto rozhlasové vysilani o
dopravni situaci, zobrazi se ,[TP]“ nebo
o 1% Viz ,Rozhlasové vysilani o do-
pravni situaci (TP = Traffic Program)“
na strané 24 .

- Pokud je vloZzeno CD, zobrazi se ,CD".
Viz ,CD/MP3 prehravac¢” na strané 28 .

- Pokud se jedna o CD ve formatu MP3,
zobrazi se ,MP3". Viz ,CD/MP3
prehravac” na strané 28 .

- Pokud se skladby CD prehravaji v
nahodném poradi, zobrazi se ,RDM".
Viz ,Prehravani v ndhodném poradi
(Random)“ na strané 32 .

REG  CD AS MP3 RDS RDM  [TP]

Venkovni teplota

Zobrazeni aktualni venkovni teploty. Viz
navod k provozu vozidla.

Presny €as

Zobrazeni aktualniho ¢asu. Viz navod k
provozu vozidla.

Informace o automatické
klimatizaci

Viz navod k provozu vozidla.
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Nastaveni zvuku

Tlagitkem SETTINGS {) se voli nasledujici
zvukové nastaveni:

- Fader #:

- Balance:

- Sound:

- TA Volume:

- SDVC:

- Ext.In.Vol.:

- On Volume:

rozlozeni hlasitosti
vpfedu - vzadu

rozloZeni hlasitosti
nalevo — napravo
vybér péti
pfednastavenych barev
zvuku

hlasitost pro hlaSeni o
dopravni situaci

zvySovani hlasitosti v
zavislosti na rychlosti
vozidla

hlasitost pro externi audio
zafizeni, napf. mobilni
telefon

maximalni hlasitost pfi
zapnuti

Vlastnimi tlagitky se voli nasledujici
zvukova nastaveni:

- Bass:

- Treble:
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zvyseni nebo snizeni
hlubokych tén(
zvyseni nebo snizeni
vysokych tona

Fader

Touto funkci nastavite rozlozeni hlasitosti
vpfedu a vzadu.

[
O
[

O

O

Stisknéte tlagitko SETTINGS .
Na displeji ze zobrazi ,Audio".

Kolébkovym pfepinaéem <O nebo
= @ zvolte Fader”,

Kolébkovym pfepinacem V nebo A 14]
nastavte poZadovanou hodnotu od -12
do +12.

Nastaveni budou automaticky
prevzata.

Asi po 3 sekundach se na displeji
zobrazi ,Audio“. Potom se na displeji
objevi audio zafizeni.

Pokud po provedeni zmén v nastaveni
opét stisknete tlagitko SETTINGS (), na
displeji se ihned zobrazi audio zafizeni.

Balance
Touto funkci nastavite rozlozeni hlasitosti
nalevo a napravo.

[
O
[

O

O

Stisknéte tlagitko SETTINGS .
Na displeji se objevi ,Audio”.

Kolébkovym pfepinaéem <O nebo
= @ zvolte ,Balance”.

Kolébkovym pfepinacem V nebo A 14]
nastavte poZadovanou hodnotu od -12
do +12.

Nastaveni budou automaticky
prevzata.

Asi po 3 sekundach se na displeji
zobrazi ,Audio”. Potom se na displeji
zobrazi audio zafizeni.

Pokud po provedeni zmén v nastaveni
opét stisknete tlagitko SETTINGS {0, na
displeji se ihned zobrazi audio zafizeni.



Sound
Touto funkci dosahnete zkvalitnéni zvuku.

O

O
[
[

Stisknéte tlagitko SETTINGS .

Na displeji se objevi ,Audio”.
Kolébkovym pfepina¢em <O nebo
=g @ zvolte ,Sound*.

Kolébkovym piepinagem Y nebo A @
zvolte pozadovanou barvu zvuku, jako
napf. ,Rock" nebo ,Jazz".

Nastaveni budou automaticky
prevzata.

Asi po 3 sekundéach se na displeji
objevi ,Audio”. Potom se na displeji
zobrazi audio zafizeni.

Pokud po provedeni zmén v nastaveni
opét stisknete tlagitko SETTINGS (), na

displeji se ihned zobrazi audio zafizeni.

TA Volume

Touto funkci nastavite hlasitost pro hlaseni
o dopravni situaci.

[
O
[

O

O

Stisknéte tlagitko SETTINGS .
Na displeji se zobrazi ,Audio".

Kolébkovym pfepinaéem <O nebo
= @ zvolte ,TA Volume®.

Kolébkovym pfepinacem V nebo A 14]
nastavte poZzadovanou hodnotu od -12
do +12.

Nastaveni budou automaticky
prevzata.

Asi po 3 sekundach se na displeji
zobrazi ,Audio“. Potom se na displeji
zobrazi audio zafizeni.

Pokud po provedeni zmén v nastaveni
opét stisknete tlagitko SETTINGS (), na

displeji se ihned zobrazi audio zafizeni.

SDVC

Pro kompenzaci hluk z okoli a hlukd, které
vydavaji pneumatiky na vozovce se
hlasitost systému infotainment
pfizpGsobuje rychlosti vozidla. Funkci
SDVC nastavite hlasitost v zavislosti na

rychlosti.

[] stisknéte tlacitko SETTINGS (.

O Nadispleji se objevi ,Audio”.

[l Kolébkovym prepinaéem <3O nebo
=A@ zvolte ,SDVCH,

[] Kolébkovym piepinacem Y nebo A @
nastavte pozadovanou hodnotu 0 az 5.

O Nastaveni budou automaticky
prevzata.

0O Asipo 3 sekundéach se na displeji
zobrazi ,Audio”“. Potom se na displeji
zobrazi audio zafizeni.

® Pokud po provedeni zmén v nastaveni

opét stisknete tlagitko SETTINGS {0, na
displeji se ihned zobrazi audio zafizeni.
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Ext. In. Vol.

Touto funkci nastavite hlasitost pro externi
audio zafizeni, jako napf. mobilni telefon.

[] stisknéte tiaitko SETTINGS {D.
Na displeji se objevi ,Audio”.

=a @ zvolte Ext. In. Vol.“

Kolébkovym pfepinacem V nebo A 14]
nastavte poZzadovanou hodnotu od -12
do +12.

0O Nastaveni budou automaticky
prevzata.

|
0 Kolébkovym prepinaéem <O nebo
il

0O Asipo 3 sekundéach se na displeji
objevi ,Audio”. Potom se na displeji
zobrazi audio zafizeni.

® Pokud po provedeni zmén v nastaveni
opét stisknete tlagitko SETTINGS O, na

displeji se ihned zobrazi audio zafizeni.

18

On Volume

Touto funkci nastavite maximalni hlasitost

pfi zapnuti.

[] stisknéte tlacitko SETTINGS {D.

O Nadispleji se objevi ,Audio.

0 Kolébkovym pfepinaéem <O nebo
=@ zvolte ,On Volume®.

0 Kolébkovym pfepinacem V nebo A 14]
nastavte poZadovanou hodnotu od -12
do +12.

0O Nastaveni budou automaticky
prevzata.

0O Asipo 3 sekundéach se na displeji
objevi ,Audio”. Potom se na displeji
zobrazi audio zafizeni.

® Pokud po provedeni zmén v nastaveni
opét stisknete tlagitko SETTINGS (), na

displeji se ihned zobrazi audio zafizeni.

Bass
Touto funkci nastavite hluboké tény.

® Nezapomerite, Ze muze eventualné
dojit k zruSeni provedenych nastaveni
ke zkvalitnéni zvuku (,Sound” na
strané 17) .

® Nastavevni funkce ,Bass" plati pouze
pro pravé zvolené zvukové zafizeni a
ukladaji se zvlast pro radio a zvlast
pro CD.

Stisknéte tla¢itko BASS (®.

O Nadispleji se zobrazi ,Bass" a
nastavena hodnota.

0 Kolébkovym pfepinacem V nebo A 14]
nastavte poZadovanou hodnotu od -12
do +12.

0O Nastaveni budou automaticky
prevzata.

O Asipo 5 sekundéch se na displeji
zobrazi audio zafizeni.

® Pokud po provedeni zmén v nastaveni
opét stisknete tlagitko BASS ®, na
displeji se ihned zobrazi audio zafizeni.



Treble
Touto funkci nastavite vysoké tény.

Nezapomerite, Ze mize eventualné
dojit ke zruSeni provedenych nastaveni
ke zkvalitnéni zvuku (viz ,Sound“ na
strané 17).

Nastaveni pro vysky plati pouze pro
praveé zvoleny zvukovy zdroj a pro radio
a CD se ukladaji zvlast".

Stisknéte tlagitko TREBLE (®.

Na displeji se zobrazi ,Treble* a
nastaven& hodnota.

Kolébkovym prepinagem Y nebo A @
nastavte pozadovanou hodnotu od -12
do +12.

Nastaveni budou automaticky
prevzata.

Asi po 5 sekundach se na displeji
zobrazi audio zafizeni.

Pokud po provedeni zmén v nastaveni
opét stisknete tlagitko TREBLE ®, na
displeji se ihned objevi audio zafizeni.
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Radio

Zapnuti systému infotainment
Stisknéte knoflik Ol @.

Na displeji se ukaze audio indikace.

O

0O Uslysite audio zafizeni.

0O UslySite naposledy nastavené audio
zafizeni.

Reprodukce rozhlasového

programu

Pokud byste chtéli béhem prehravani CD
prejit na rozhlasovou reprodukci,
postupujte nasledovné:

[ stisknéte tlagitko FM/AM @.

O Nadispleji se zobrazi naposledy
naladéna rozhlasova stanice.

0O UslySite naposledy naladénou
rozhlasovou stanici.
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Volba vinového rozsahu

0O Radio je zapnuté.

[] stisknéte tlacitko FM/AM @.

0O Radio pfechazi mezi vinovymi rozsahy
FM a AM.

O Nadispleji se zobrazuje aktualni vinovy
rozsah a v ném naposledy naladéna
rozhlasova stanice.

® Vybér vinovych rozsaht:

- FM = velmi kratké viny (UKW),

- AM = stfedni viny (MW),
Vyhledavani rozhlasovych stanic

K dispozicijsou rizné zplsoby vyhledavani
stanic:

- Automatické vyhledavanirozhlasovych
stanic, viz nasledujici sloupec

- Ruéni vyhledavani rozhlasovych
stanic, strané 21.

- Vyhledavani stanic RDS, viz na
strané 22.

- Vyhledani rozhlasové stanice podle
typu programu, viz na strané 23.

- Vyhledavani rozhlasovych stanic s
vysilanim o dopravni situaci, viz na
strané 24.

Automatické vyhledavani
rozhlasovych stanic

Radio hleda nejbliz§i rozhlasovou stanici,
ktera ma signal pro pfijem.

® Funkce RDS a TP musi byt vypnuté,
viz ,Zapnuti /vypnuti RDS" na
strané 21 a ,Zapnuti/vypnuti
rozhlasového vysilani o dopravni
situac” na strané 24.

[] stisknéte kolébkovy prepinaé <dO
nebo =8 .

O Nadispleji se pred vysilacim kmitotem
zobrazi ,Seek".

0 Réadio okamzité potla¢i zvuk, dokud
nebude nalezena néjakéa rozhlasova
stanice.



Pokud znate kmitoCet pozadované
rozhlasové stanice, pfidrzte kolébkovy
prepina¢ <O nebo =5 @ stisknuty
tak dlouho, az téméF doséhnete
pozadovaného kmitoctu.

Kdyz tlagitko pustite, automaticky se
naladi nejblizSi rozhlasova stanice,
jejiz ptijem je mozny.

Nenajdeli radio zadnou stanici, pfepne
se automaticky na citlivéjSi stuper
vyhledavani.

Ruéni vyhledavani rozhlasovych
stanic
Rozhlasovou stanici, jejiz vysilaci kmitocet
znate, naladite takto:
[] Pridrzte kolébkovy piepina¢ | nebo
@ stisknuty, dokud nedosahnete
pozadovaného kmitoctu stanice.

0O Pred udajem o kmito¢tu stanice se na
displeji zobrazi ,MAN".

Hrubé naladéni

[] Pridrze kolébkovy prepina¢ | nebo
@ tak dlouho stisknuty, az téméf
dosahnete kmito¢tu pozadované
rozhlasové stanice.

Jemné doladéni

0 Opakované se lehce dotknéte
kolébkového pfepinace V nebo A Q.
dokud se na displeji nezobrazi pfesny
kmitocet stanice.

RDS (Radio Data System)

RDS je sluzba rozhlasovych organizaci,

kter4 podstatné usnadriuje vyhledavani

pozadovanych program( v pasmu VKV a

jejich neruSeny pfijem.

® RDS mlZe pracovat pouze v pasmu
FM.

Zapnuti /vypnuti RDS

Kdyz zapnete /vypnete RDS, zobrazi se na
displeji ndzev programu pfip. kmitocet
stanice pouzivajici RDS .

0 ,RDS"se na displeji nezobrazi.

[ stisknéte tlagitko RDS @ pro zapnuti
RDS.
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Na displeji se zobrazi ,RDS" a nazev
programu stanice RDS.

Pokud pravé naladéna stanice
nepouziva RDS, vyhledé radio nejblizsi
stanici RDS, jejiz pfijem je mozny.
Pokud byste chtéli RDS vypnout,
stisknéte znovu tlagitko RDS €.
.RDS" jiz nebude zobrazeno na
displeji.

Misto nazvu programu bude indikovan
kmitocet.
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Seznam stanic

Vas systém infotainment uklada na pozadi
vSechny stanice v pAsmu FM, které mize
pfijimat. Tento seznam je automaticky
aktualizovan, kdyz pfistroj hleda stanici TP
nebo kdyZ je provedeno automatické
ulozeni pomoci funkce AS.

Stanice, které pouzivaji RDS, jsou v
seznamu stanic zafazeny podle
rozhlasovych instituci (napf. HR1, HR2,
atd.)

Ruéni aktualizace seznamu
rozhlasovych stanic

[ stisknéte tlacitko RDS @), dokud
neuslySite potvrzovaci ton.

O Nadispleji se zobrazi ,Memory FM*,
poté ,MEM" a pribézny kmitocet.

Volba stanice RDS

[l Lehce stisknéte kolébkovy prepinac
<3J0 nebo =80 @.

0O Radio nalistuje nejblizsi stanici, ktera
pouziva RDS a kterd je ulozena v
seznamu rozhlasovych stanic. (viz
~Seznam stanic®).

Vyhledavani stanic RDS

Hledateli stanici, ktera pouziva servis RDS,
postupujte nasledovné:

0 ,RDS"je zobrazeno na displeji.

[l Drzte kolébkovy prepinaé <IO nebo
=5 @ stisknuty tak dlouho, dokud se
na displeji neobjevi ,Seek".

0 Réadio okamzité potla¢i zvuk, dokud
né&jakou stanici nenajde.

® Pokud pred vyhledanim stanice
zapnete rozhlasové vysilani o dopravni
situaci (TP), (viz ,Zapnuti/vypnuti
rozhlasového vysilani o dopravni
situaci na strané 24), budou
vyhledavéany pouze stanice s
rozhlasovym vysilanim o dopravni
situaci.



Vyhledani rozhlasové stanice podle
typu programu

Mnohé stanice RDS vysilaji kéd PTY, ktery
udava typ vysilaného programu (napf.
zpravy). Pomoci kédu PTY si zvolite stanici
podle typu programu.

[] stisknéte tlagitko SETTINGS {.
Na displeji se objevi ,Audio”.

=2 @ zvolte ,PTY"

Opakované stisknéte kolébkovy
prepinac V nebo A @, dokud se na
displeji neobjevi pozadovany typ
programu.

[ Drzte kolébkovy prepinaé =0 @
stisknuty tak dlouho, dokud se na
displeji neobjevi ,PTY".

|
0 Kolébkovym prepinaéem <O nebo
il

Dojde k omazitému potlaceni zvuku a
radio hleda stanici s pozadovanym
typem programu.

Pokud radio zadnou odpovidajici
stanici nenajde, uslySite naposledy
naladénou rozhlasovou stanici.

Regiondlni programy

Nékteré stanice RDS vysilaji na riznych
frekvencich v uréitych ¢asech regionalné
odliSné programy. M{iZete zabranit tomu,
aby radio pfi hledani vysilaciho kmito¢tu s
nejlepsSim pfijmem nepfepnulo na jiny
regionalni program.

Zapnuti/lvypnuti regionalizace

® Pokud chcete pfijimat regionalni
programy, musi byt RDS zapnuté.

0O Indikace ,REG" neni na displeji
zobrazena.

Stisknéte tlagitko REG @ .

.REG" se zobrazi na displeji.
Ra&dio pfi hledani kmitoctu s
nejsilnéjSim pfijmem zlstane na
naladéném regionalnim programu.

e O

0 Kdyz budete chtit funkci regionalizace
vypnout, stisknéte znovu tlacitko
REG ©.

0O Funkce ,REG" jiz neni indikovana na
displeji.

® Radio povoli pfechod na jiny regionalni
program.
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Rozhlasové vysilani o dopravni
situaci (TP = Traffic Program)
Rozhlasové stanice s dopravnim vysilanim
jsou stanice pouzivajici funkci RDS ve
vinovém rozsahu VKV, které vysilaji zpravy
o dopravni situaci.

® Rozhlasové stanice s dopravnim
vysilanim poznate podle toho, Ze se na
displeji zobrazi symbol TP.

Zapnuti/vypnutirozhlasového vysilanio

dopravni situaci

® Kdyz je dopravni rozhlasové vysilani
zapnuté, vidite na displeji [TP]“ nebo

LT

® Pokud je aktualni rozhlasova stanice
stanici s dopravnim vysilanim, uvidite
na displeji ,[TP]" .

® Neni-li aktudini stanice stanici s
dopravnim vysilanim , vyhleda radio
automaticky stanici s dopravnim
vysilanim, ktera bude mit nejsilngjsi
prijem.

O [ ]*nenizobrazeno na displeji.

[ stisknate tlagitko TP @ pro zapnuti
rozhlasového vysilani o dopravni
situaci.

0O [ 1“se zobrazina displeji.
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PFi automatickém vyhledavani stanic
budou vyhledavany vyhradné stanice s
vysilanim o dopravni situaci.

Béhem automatického vyhledavani
stanic nebo pokud pfijem stanice s
vysilanim o dopravni situaci nenfi
mozny, uvidite na displeji [ 1.

Pokud je zapnuté rozhlasové vysilani o
dopravni situaci, dojde béhem hlaseni
o dopravni situaci k pferuseni
prehravani CD. UslySite hlaSeni o
dopravni situaci s hlasitosti
predvolenou pro vysilani dopravnich
hlaSeni; viz ,TA Volume" na strané 17.

Pro vypnuti rozhlasového vysilani o
dopravni situaci stisknéte znovu
tlagitko TP @ .

oL 1“jiz neni na displeji zobrazeno.

Vyhledavani rozhlasovych stanic s
vysilanim o dopravni situaci

® Rozhlasové vysilani o dopravni situaci
musi byt zapnuté, viz ,Zapnuti/vypnuti
rozhlasového vysilani o dopravni
situac*.

[] stisknéte kolébkovy prepina¢ <O
nebo =8 .

0O Radio hleda pouze stanice s vysilanim
o dopravni situaci.

Poslech pouze hlaSeni o dopravni
situaci

® Rozhlasové vysilani o dopravni situaci
musi byt zapnuté, viz ,Zapnuti/vypnuti
rozhlasového vysilani o dopravni
situaci*.

[ otocte knoflikem —1 @ doleva,
¢imz zcela ztlumite zvuk .

Nebo:

[] stisknéte alespoii na 2 sekundy knoflik
Ol @, &im? aktivujete okam?zité
vypnuti zvuku.

0O Na displeji se objevi ,Mute“.

® Dopravni hlaSeni budou
reprodukovéna s hlasitosti
predvolenou pro vysilani hlaseni o
dopravni situaci.Viz ,TA Volume* na
strané 17.



Potlaéeni hlaSeni o dopravni situaci

Pokud byste chtéli napf. béhem prehravani
CD potlagit hlaSeni o dopravni situaci,
postupujte nasledovné:

[] stisknéte tlagitko TP @.

0O Aktualni dopravni hlaseni bude
preruseno.

0O UslySite naposledy prehravanou
skladbu na CD.

® Rozhlasové vysilani o dopravni situaci
zUstava zapnuté.

HlaSeni o dopravni situaci v prabéhu
provozu externiho zdroje

Externi zdroj (napf. mobilni telefon) ma
prednost pfed hlaSenim o dopravni situaci.
V pfipadé potfeby si vSak pfesto mazete
hladSeni o dopravni situaci poslechnout.
Musi byt pfitom zapnuty program TP viz
wZapnuti/vypnuti rozhlasového vysilani o
dopravni situaci“ na strané 24.

0O Béhem hovoru je potlagen zvuk u radia
pfip. CD prehravace.

O Nadispleji se zobrazi ,Extern In.“ a
JTPI*.

0O Béhem hlaSeni o dopravni situaci se na
displeji misto ,Extern In.“ zobrazi nazev
programu stanice vysilajici informace o
dopravni situaci (TP stanice) .

0O Hovor nebude prerusen.

[l Pro piepinani mezi hlagenim o
dopravni situaci a externim zdrojem
stisknéte tlagitko TP @.

Pamét rozhlasovych stanic

Pro kazdy vinovy rozsah jsou k dispozici

separatni mista v paméti:

- BXxFM (VKV),

- 6 x FM-AS (stanice v pasmu VKV
ukladané automaticky),

- BXAM(SV),

- 6 X AM-AS (stanice v pasmu SV
ukladané automaticky)

® Mista v paméti zvolite pfimo tladitkem
pro volbu stanic 1 aZz 6 . Viz
»Vyvolani uloZenych stanic* na
strané 27.
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Ruéni ukladani
Pokud byste chtéli rozhlasové stanice

ukladat ruéné, postupujte nasledujicim
zplsobem:

O zvolte si pozadovany vinovy rozsah
(viz ,Volba vinového rozsahu“ na
strané 20) a naladte rozhlasovou
stanici (viz ,Vyhledavani rozhlasovych
stanic" na strané 20).

[ Pridrzte ca3 sekundy tlacitko pro volbu
stanic B pamétového mista, na
kterém ma byt naladéné stanice
uloZena, dokud se stanice nezobrazi
na displeji.

0 Ré&dio na kratkou chvili vypne zvuk a
zobrazi se stanice, ktera byla dosud
uloZzena na tomto misté v paméti.

O Naladénou stanici je opét slySet a
zobrazi se na displeji

O Stanice bude uloZena na
pozadovaném misté v paméti.

® Spolu se stanici souasné uloZite
.RDS ein“ (,RDS zapnuto“) nebo ,RDS
aus” (,RDS vypnuto®).
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Automatické ukladani do paméti (AS)

V pasmech FM a AM je mozné ukladat
automaticky do paméti stanice, které maji
signal pro pfijem. Tyto stanice se ukladaji
do zvlastni automatické paméti. Stanici
ulozite automaticky, pokud budete
postupovat takto:

O zvolte si pozadovany vinovy rozsah
(viz ,Volba vinového rozsahu* na
strané 20).

[ Podle ptani zapnéte rozhlasové
vysilani o dopravni situaci (viz
LZapnuti/vypnuti rozhlasového vysilani
o dopravni situac” na strané 24).

[] stisknéte tlacitko AS @), dokud
neuslySite potvrzovaci ton.

0O R&dio prejde na droveri automatického
ukladani zvoleného vinového rozsahu
(FM-AS nebo AM-AS).

O Zacéina automatické ukladani stanic.

0O Pro zvoleny vinovy rozsah bude na
tlagitka 1 az 6 pro volbu stanic ulozeno
6 stanic s nejlepSim pfijmem.

Poté, co jste stanice ulozili do paméti,
je mozné pozadovanou stanici zvolit
pomoci tlacitek pro volbu stanic 1 az
6 @®. Viz ,Vyvolani uloZenych stanic*
na strané 27.

RDS se zapne pfi aktivaci
automatického ukladani. Nejdrive
budou uloZeny vSechny stanice RDS s
kvalitnim pfijmem.

Pokud pred automatickym ulozenim
nebo béhem automatického ukladani
zapnete rozhlasové vysilani o dopravni
situaci, vyvola radio po ukonceni
automatického vyhledavani stanic
misto v paméti se stanici s vysilanim
dopravnich informaci.

Pokud je rozhlasové vysilani
dopravnich informaci zapnuto béhem
automatického ukladani, zGstane
funkce vyhledavani zapnuta do té
doby, dokud nebude nalezena alespor
jedna stanice vysilajici informace o
dopravni situaci.



Ukladani novych stanic pomoci funkce
AS

Pokud béhem jizdy opustite oblast pfijmu
uloZenych stanic, uloZte nové stanice. Viz
kapitola ,,Automatické ukladani do paméti
(AS)“ na strané 26.

Vyvolani uloZenych stanic

O zvolte pozadovany vinovy rozsah (viz
»Volba vinového rozsahu“ na
strané 20).

[ stisknéte v daném piipadé kratce
tlagitko AS @ pro prechod do Grovné
automatického ukladani.

0 Tlagitky pro volbu stanice 1 az 6 @&
zvolte poZadované misto v paméti
(pamétova mista 1 az 6).

0 UslySite poZzadovanou stanici.
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CD/MP3 prehravaé

Pomoci tohoto zafizeni mizete pfehravat
béZzn& CD o praméru 12 cm.

/N\ Nebezpedi zni€eni CD mechaniky!
Single CD o prdméru 8 cm a tvarovana
CD (Shape-CD) nejsou vhodna k
prehravani v tomto zafizeni.
Za poskozeni CD mechaniky
nevhodnymi CD nepfebirame zaruku.

/\ Do CD mechaniky nevkladejte DVD.

Stale ¢astéji byvaji audio CD opatfena
tzv. mechanizmy na ochranu pfed
kopirovanim, které CD chrani pfed
nezakonnym kopirovanim. Tyto
mechanizmy v8ak neodpovidaji
specifkaci audio CD (Red Book), podle
které byla a jsou vSechna zafizeni k
prehravani audio CD vyvijena. VaSe
zafizeni dokaze prehravat CD s
verzemi ochrany proti kopirovani, které
byly znamy v dobé zahajeni prodeje.
Toto vSak nepredstavuje zaruku, ze iv
budoucnosti bude mozné prehravat CD
s novymi verzemi mechanizm( na
ochranu pred kopirovanim.

Infotainment systémem Ize pfehravat i CD-
R s hudebnimi soubory ve formatu MP3.
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Priprava MP3 CD

Kombinaci vypalovacky CD, sotfwaru na
vypalovani CD a pradzdnych CD mohou
vznikat problémy s pfehravanim CD. Pokud
se vyskytnou problémy s CD, které jste si
sami vypalili, pak byste méli zménit vyrobce
prazdnych CD nebo pfejit na jinou barvu
CD. Nejlepsi vysledky jsou dosahovany s
prazdnymi CD s dobou pfehravani 74
minut.

Formét CD musi byt ISO 9660 Level 1 nebo
Level 2. VSechny ostatni forméaty nelze
spolehlivé pfehravat.

Vyhybejte se multisession. Pokud na CD
zapiSete vice jak jednu session, dojde k
rozeznani pouze prvni session.

Abyste se vyhnuli dlouhé vybavovaci dobé,
meli byste pro pouziti MP3 CD s
infotainment systémem na jedno MP3 CD
ukladat max. 20 alb (adresard). Tyto
adresare Ize infotainment systémem
jednatlivé volit.

V kazdém albu muaze byt az 127
jednotlivych skladeb (Tracks) a
podadresary, které Ize jednotlivé zvolit.
Adresar smi obsahovat max. 8 Urovni.

D01 D01

TOO1
1002
~T003
1004
~T005
~T006
~T007
~T008
~T009
~T010
—T011




Protoze u rdznych vypalovacich softward
muZze dochéazet k nejednotnosti v ¢islovani,
meéli byste do kofenového adresare D01
nahrat bud jen podadresare se skladbami
(viz levy obrazek na strané 28) nebo jen
skladby (viz pravy obrazek na strané 28).

Kazdy adresar Ize pomoci PC pojmenovat.
N&zev adresare Ize zobrazit na displeji
infotainment systému. Pojmenovani
adresaru a skladeb provadéjte dle Vaseho
softwaru na vypalovani CD. Pfislusné
pokyny naleznete v navodu k softwaru.

® P¥i pojmenovavani adresara a skladeb
byste neméli pouzivat prehlasky a
zvlastni znaky.

Pokud je pro Vas spravné poradi VaSich
soubor( dalezité, musite pouzit vypalovaci
software, ktery soubory sefadi v abecedné
¢islicovém poradi. Pokud Vas software tuto
funkci nemd, mazete soubory tFidit také
ruéné. K tomu je tfeba pred kazdy nazev
souboru vlozit ¢islo, napf. ,001%, ,002“ atd..
Pfitom je rovnéz tfeba zadat pocatecni
nuly.

Kazdou skladbu Ize opatfit nazvem (ID3
Tag). Nazev skladby Ize rovnéz zobrazit na
displeji.

PFi vytvareni (k6dovani) soubord MP3 z
audio soubor( byste méli pouzit
pfenosovou rychlost do max. 256 kbit/s.

Pro pouziti soubort MP3 v infotainment

systému musi mit soubory MP3 koncovku

»-mp3“.

® Pro zaruceni neruseného prehravani:

- Nepokousejte se davat koncovku
»-mp3* jinym soubordm nez soubordim
MP3 a tyto pfehravat.

- Nepouzivejte ,namichana“ CD s jinymi
soubory nez MP3 a skladbami MP3.

- Nepouzivejte Mix-Mode CD s audio

skladbami a skladbami ve formatu
MP3.

Zapnuti infotainment systému

[] stisknéte knoflik Ol @.

O Nadispleji se zobrazi audio indikace.

0O UslySite naposledy nastavené audio
zafizeni.

Prehravani CD

29



Prehravéani vkladaného CD

O Pristroj je vypnuty nebo je zapnuté
radio.

[ Viozte CD (popsanou stranou nahoru)
do CD zésuvky ©.

0O Pristroj CD automaticky vtahne.

Vtazeni CD se nesmi branit ani
napomahat.

O Na displeji se objevi ,Read CD" a
symbol ,CD“, potom se zobrazi pocet
skladeb na CD.

0 U MP3 CD na displeji sviti symbol
~JMP3".

UslySite prvni skladbu vlozeného CD.

O
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Prehravanijiz viozeného CD

Pokud se v CD zasuvce jiz nachazi CD,

spustite pfehravani CD timto zplsobem:

O Na pfistroji je zapnuté radio.

[] stisknéte tlacitko CD @.

0O Na displeji se objevi naposledy
prehravana skladba CD.

0O UslySite naposledy prehravanou
skladbu CD.

Zména néhledu displeje

Méte moznost vybrat si mezi nékolika

nahledy.

[0 Pokud kratce stisknete tlagitko CD @,
nahled se zméni.

® V zavislosti na druhu CD (audio CD s
nebo bez textu, CD se soubory ve
formatu MP3 s nebo bez ID3 Tags)
jsou mozna nize uvedend zobrazeni:

Audio CD bez CD textu

- Cislo skladby

- Cislo skladby a hraci doba
Audio CD s CD textem

- nazev skladby

- jméno interpreta

- Cislo skladby a hraci doba
- néazevCD

- Cislo skladby

MP3 CD bez ID3 Tag

- néazev souboru

- Cislo skladby a hraci doba
- Cislo skladby

- nazev alba (nazev adresare)
MP3 CD s ID3 Tag

- nézev skladby

- jméno interpreta

- Cislo skladby a hraci doba

- néazev alba (LP nebo audio CD), na
kterém byla skladba vydana

- Cislo skladby



Volba skladby

Pokud bé&hem pfehravani CD chcete zvolit

nékterou skladbu CD, postupujte takto:

[l Lehce opakované stisknéte kolébkovy
prepina¢ <O nebo =8 @, dokud se
na displeji neobjevi pozadovana
sklaba.

O UslysSite pozadovanou skladbu CD.
Rychlé vyhledavéani vpred/vzad

Pokud hledate urcitou pasaz na CD, pak
postupuijte takto:

0O Poslouchéate nékterou skladbu.
O Pridrzte kolébkovy pfepina¢ <dO nebo

=8 @ tak dlouho stisknuty, dokud
nedosahnete pozadované pasaze.

® Béhem rychlého vyhledavani vpred/
vzad probiha prehravani CD zvySenou
rychlosti a se snizenou hlasitosti.

Opakovani skladby

Funkci Repeat CD prehravac opakuje
aktuélni skladbu CD.

0 Poslouchéate nékterou skladbu.

[] stisknéte kolébkovy prepinaé V @.
U MP3 CD podrze kolébkovy prepinac
stisknuty déle.

0O Na displeji se objevi ,Repeat”.

0O Budete opakované poslouchat tuto
skladbu.

® Pokud chcete funci Repeat opustit,
znovu stisknéte kolébkovy prepinac
V @ nebo zvolte novou skladbu CD
(viz ,Volba skladby").

Prehravani za¢atka skladeb

Pomoci funkce Scan Tracks CD prehrava¢
prehraje zacatek kazdé skladby.

O Poslouchate nékterou skladbu.

[] stisknéte kolébkovy prepinac A @.
U MP3 CD podrzte kolébkovy pfepinac
stisknuty déle.

O Nadispleji se objevi ,Scan Tracks".

0O VSechny skladby CD budou
prehravany 10 sekund.

® Pokud chcete funkci Scan opustit,
znovu stisknéte kolébkovy prepina¢
@ nebo zvolte novou skladbu CD
(viz ,Volba skladby").

Volba alba MP3

Pokud Vase MP3 CD sestava z vice alb
(adreséru), pak pozadované album zvolite
takto:

® Abyste se vyvarovali pfili§ dlouhé
vybavovaci doby, pouzijte max. 20 alb.

[ Lehce opakované stisknéte kolébkovy
prepinac V nebo A\ @, dokud se na
displeji neobjevi pozadované album.

0O Prvni skladba pozadovaného alba se
objevi na displeji.

O Uslysite prvni skladbu.

® VSechny adresare, které neobsahuji
soubory MP3, budou automaticky
preskoceny. Pokud poslouchate napf.
skladbu z adresare D01 a kolébkovym
prepinadéem A\ @ zvolite nasledujici
adresér, bude adreséar D02 preskocen
a bude se prfehravat D0O3. Zobrazeni na
displeji pak automaticky pfejde z DO1
na DO3.
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Prehravani v ndhodném poradi
(Random)

Pomoci této funkce prfehravd CD/MP3
prehravac skladby pravé poslouchaného
CD v nahodném pofadi.

[] Drzte tlagitko CD @ stisknuté tak
dlouho, dokud se na displeji neobjevi
~Random®.

[0 Pomoci kolébkového prepinace <dO
nebo =81 @ zvolte poZadované
nastaveni.

U audio CD jsou mozna tato nastaveni:

- Random on: Aktivace prehravani
v nahodném poradi
- Random off: Inaktivace

prehravani v
nahodném poradi
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U MP3 CD jsou mozna tato nastaveni:

- Random Album: nahodné prehravani

skladeb z jednoho

alba

- Random CD: nahodné pfehravani
skladeb z nékolika
alb

- Random Off: inaktivace

prehravani v
nahodném poradi
® Pokud je funkce Random zapnutd, na
displeji sviti symbol ,RDM".

HlaSeni o dopravni situaci pfi
poslechu CD/MP3

PFi zapnutém prehravani CD/MP3 mUzete
pfijimat hlaSeni o dopravni situaci ; viz
,Rozhlasové vysilani o dopravni situaci (TP
= Traffic Program)“ na strané 24.

Vyjmuti CD

[] stisknéte tlacitko & @.

0O Na displeji se objevi ,Eject CD".

0O UslySite naposledy naladénou stanici.

® CD lze vysunout, i kdyZ je pfistroj
vypnuty. Po odebrani CD se pfistroj
opét vypne.

® Pokud CD neodeberete, bude asipo 10
sekundach opét vtazeno do pfistroje.



Hledani zavad

Pokud by Vas infotainment systém
nefungoval tak, jak o¢ekavate, dfive nez se
obratite na servis, prectéte si, prosim,
peclivé navod k obsluze a projdéte si
néasledujici kontrolni seznam.

Pokud nenajdete feSeni vzniklého
problému, doporu€ujeme Vam, abyste se
obratili na nékterého Opel partnera.

HlaSeni zavady / pfiznak

Mozna pfi¢ina / naprava

VSeobecné

Tmavy displej

Autobaterie je slaba (pfi provozu bez zapnutého motoru);
0 Viz navod k provozu vozidla.

Zobrazeni na displeji je Spatné
Citelné

Kontrast u displeje neni spravné nastaven
0 viz ndvod k provozu vozidla.

Infotainment systém nelze
zapnout ani knoflikem Ol ,
ani klicem zapalovani.

Pojistka systému infotainment nebo pojistka ve vozidle je vadna.

Cas udavany na displeji je
chybny.

O Viz navod k provozu vozidla.

Audio

Reprodukce audio programu je
stéle ti§Si a neni mozné ji
upravit.

PFistroj je prilis horky. Je aktivovana interni regulace teploty na ochranu
pfistroje. Doporuceni: vypnéte pfistroj.

Tlacitko pro volbu stanice neni
uloZzeno s ndzvem stanice.

Rozhlasova instituce vysila obcasné doplriujici informace.

O Kdyz se nazev stanice zobrazi na displeji, provedte nové ulozeni.
Spatny signdl pfi ukladani (zobrazi se frekvence).

Rozhlasova instituce nevysila informace v systému RDS (zobrazi se
frekvence).

UloZenou stanici neni mozné
tlacitkem pro volbu stanice
zvolit.

Rozhlasova stanice pravé ted nema signal.

Indikace ,Error CD*

CD je znecisténé, posSkrabané nebo vloZzené nespravne.
CD mé nekompatibilni CD format (DVD atd.).
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VSeobecné informace

Prijem v padsmu VKV

U pfijmu autoradia v pasmu VKV se
mohou, navzdory vysoké technické
vyspélosti, projevit rozdily oproti domacim
radiopfijimac¢am, které se mohou
projevovat poruchami — i u stanic
pozivajicich systém RDS.

O fyzikalnich pfi¢inach takovych poruch
informuje navod k provozu vozidla.

Zachazeni s CD

PFi vyméné CD si po€inejte tak, abyste na
ném nezanechali otisky prst(. Hned jak CD
vyjmete ze zasobniku, vloZte je do obalu na
CD, aby nedoslo k poSkozeni nebo
znecisténi.

Nedistoty a tekutiny na CD mohou v
infotainment systému znecistit ¢ocku CD
prehravace a zpusobit poruchy.

Chrante CD pred horkem a pfimym
slune¢nim zarenim.
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OSetfovani a udrzba

Vas infotainment systém byl navrzen a
vyroben s velkou peclivosti a mélo by se s
nim také peclivé zachazet. Respektovani
nize uvedenych navrhd zabrani tomu, aby
nedoSlo prfed¢asné k zaniku zaruky a Vy
abyste se po léta tésili ze svého vyrobku.
PFi pouziti infotainment systému dodrzujte
nasledujici:

- Nepokousejte se vyrobek otevrit.
Neodbornym nakladanim mize dojit k
poskozeni infotainment systému.

- Nepouzivejte k ¢isténi vyrobku zadné
leptajici chemikalie, Cistici roztoky
nebo ostré distici prostfedky. Pouzijte
na ¢isténi mékky hadr navihéeny v
mirném mydlovém roztoku.

Nenatirejte svlj vyrobek barvou.
Pouzitim barvy by se mohly pohyblivé
¢asti Vaseho vyrobku pfilepit k sobé a
znemoznit tak fadny provoz.

V prostoru, kde se nachazi
infotainment systém, jeho ¢asti nebo
pfisluSenstvi, neuchovavejte zadné
hoflavé kapaliny, plyny nebo vybusné
latky.

Udrzbu infotainment systému by mé|
zajistovat pouze odborny personal.
Chybné montéaz nebo udrzba mize mit
nebezpecné nasledky a muze zplsobit
zanik zaruky, ktera pro infotainment
systém plati.



Glosar

Automatické ukladani (AS)

Ve vinovém rozsahu FM a AM je mozné
automatické ulozeni 6 stanic s nejsilngjSim
signalem. Tyto stanice se ukladaji do
zvlaStni AS paméti.

Pokud bé&hem jizdy opustite oblast
pokrytou signalem uloZenych stanic, je
mozné ulozit do paméti nové stanice.

Automatické vyhledavani stanic
Vyhledavani stanic prostfednictvim tuneru.
Ten hleda tak dlouho, dokud nenajde
né&jakou stanici.

Balance

RozloZeni hlasitosti po stranach.
Basy

Tény s nizkym kmitodtem.

CD text

Informace na audio CD, které mlze
obsahovat tyto Gdaje:

- nézev skladby
- jméno interpreta
- nazevCD

Fader
RozloZeni hlasitosti vpfedu a vzadu.

ID3 Tag

Oznaceni v souboru MP3, ktery maze
obsahovat nasledujici udaje:

- nézev skladby

- jméno interpreta

- nazev alba (LP nebo audio CD), na
kterém byla skladba vydana

- rok vydani
- hudebni smér
- poznamky

Tyto informace mohou byt pomoci PC
ulozeny v souboru formatu MP3.

MP3

Postup pro komprimovani CD audio dat
vyvinuty institutem Fraunhofer.
Komprimace umoznuje redukci skupiny dat
na pfiblizné 10 % plvodni velikosti bez
slySiteIného zhorSeni kvality (pfi pfenosové
rychlosti 128 kbit/s). Pokud bude pfi
kédovani CD audio dat na MP3 pouzita
mensi soubory, ale pouze se zhorSenou
kvalitou.

Prehravani v nahodném poradi
(Random)
Pfehravani skladeb CD v ndhodném pofadi.

RDS (Radio Data System)

RDS je sluzba rozhlasovych organizaci,
kter& podstatnym zplsobem usnadriuje
hledani pozadovaného programu v pasmu
VKV a jeho neruseny pfijem.

Stanice pouzivajici systém RDS se poznaji
podle toho, Ze pfi zapnutém systému RDS
je misto vysilaciho kmitoctu indikovan
nézev pfijimaného programu.

Stanice v systému RDS vysilaji informace,
které radiopfijima¢ vybaveny funkci RDS
vyhodnoti automaticky nebo kdyz je funkce
RDS zapnuta:

- PS (Program Service Name):
Zobrazeni ndzvu programu. Nékteré
rozhlasové vysilace udavaji doplrujici
informace.

- AF (Alternative Frequency): Program
RDS je vysilan na nékolika kmitoétech
soucasné. Radio si béhem jizdy
automaticky vyhleda vysilaci kmitocet s
nejkvalitnéjSim pfijmovym signalem.
Muze pfitom dojit ke kratkému
preruSeni reprodukce.

- PTY: Mnohé stanice pouZzivajici
systém RDS vysilaji PTY kdd, ktery
udava typ vysilaného programu
(napt. zpravy). PTY kéd umoziiuje
zvolit si stanici podle typu programu.

>

35



- Regionalni programy: Nékteré
stanice pouzivajici systém RDS vysilaji
v urcitych ¢asech na rGznych
kmitoctech regionalné odlisné
programy. V poslechu naladéného
regionalniho programu je mozné
pokracovat i pfi projizdéni pasma, v
némz je vysilan dalSi regionalni
program.

- TP (Traffic Program = rozhlasové
vysilani o dopravni situaci): Stanice s
rozhlasovym dopravnim vysilanim jsou
stanice v pasmu VKV pouZivajici
systém RDS, které vysilaji hlaSeni o
dopravni situaci.

- Casovy signal prostfednictvim RDS:
Hodiny ve vozidle je mozné
synchronizovat s asem poskytovanym
prostfednictvim systému RDS. Viz
navod k provozu vozidla.

- EON (Enhanced Other Networks):
Pomoci funkce EON uslysi Fidi¢ hlaSeni
o dopravni situaci, i kdyz naladéna
rozhlasova stanice nema vlastni
dopravni vysilani. V pfipadé hlaseni o
dopravni situaci prepne radio na stanici
napojenou prostfednictvim sluzby EON
vysilajici informace o dopravni situaci.
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Ruéni vyhledavani stanic
Vyhledavani rozhlasovych stanic ru¢né.
RozliSuje se mezi hrubym nastavenim a
jemnym doladénim.

SDVvC

Speed Dependent Volume Control,
zvySovani hlasitosti v zavislosti na rychlosti
vozidla: Hlasitost vysilaného rozhlasového
programu se pfizpusobuje rychlosti vozidla,
aby se tak kompenzoval hluk z okoli a hluk,
ktery vydavaji pneumatiky pfi jizdé po
vozovce.

TA Volume

Traffic announcement volume, hlasitost
vysilanych hlaSeni o dopravni situaci.

Twin Audio %

Dalkové ovladani pro spolucestujici na
zadnich sedadlech. Je mozné poslouchat
hudbu nezavisle na audio zafizeni
nastaveném systémem infotainment.
Mnohé funkce jako je vyhledavani nebo
skok na skladbu u CD Ize ovladat pfimo ze
systému Twin Audio.

Vyhledavani stanic podle typu
programu

Mnohé stanice pouzivajici RDS vysilaji
PTY kéd, ktery udava typ vysilaného
programu (napf. zpravy). PTY kéd umozni
zvolit si stanici podle typu programu.
VySky

Tény s vysokym kmitoétem.
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Program Service Name ...

PTY ..
Vyhledavani

37



R

RAIO e
Radio Data System .........ccccceeevvennn.
Random ........ccccoviiiiini e
RDS ...
Casovy signal
Seznam StaniC ........cccceevvveeeeeniiieneens
Volba stanice .........c.........
Vyhledavani stanic
VYPNULT oo
ZaPNULT oot
Regionalizace ........ccccccccccvvveviieeeencnnnnn,
Vypnuti
Zapnuti
Regionalni programy
Repeat ...
Reprodukce
CD e

Reprodukce CD ...

Reprodukce rozhlasového

Programu .......cceeeeeiiiiiiiiiiiiiieeeeeeee e 20

Rozhlasové vysilani o dopravni

SIHUACT weeevieeiie e
Vyhledavani stanic
VYPNUET e
& 1] 1 | £

Ruéni ukladani

Ruéni vyhledavani .........cccccoeeenee...
Hrubé naladéni ..........ccccocveiiieiiienns
Jemné doladéni .......ccceeveeiiiiiiinennn.

38

S
Scan Tracks ......ccoccvvviiiiiiieeiiiiiiiiiiees 31
SDVC oot 17, 36
Seznam StaniC .....ccccccvveeeeeeiiiiiiiiiieeeenn 22
Ruéni aktualizace ... .
SoUNd oo
Speed Dependent Volume
CONLIOl covveiiiieeeeeecc s 36
Struény prehled ........cccoceiiiiiiiiie 7
T
TA Volume
TP o
Traffic Program
Treble ...cooveveeeeeeein.
Twin Audio
Omezeni pfi obsluze .........ccccevveennnn.. 14
Volba audio zafizeni .........ccccccceeenn. 14
Volba vinového rozsahu ................... 14
VYhledavani .........cccoveviviiiiiiiccies 14
Vypnuti
Zapnuti
U
Udrzba ......covviiieiiiii, 34
Ukladani
Automatické ........cccccoeeiiiiiiii 26
RUCNT oo 26

\%

VYBKY ovoeeeieeeeeeeeeeeeseeeeeeesesenes s, 36

Venkovni teplota ......cccceeevevveriiiieeens 15

Vyhledavani ........ccccoviiencniciiciee,
Automatické .. .

TYP Programu .......cccceeeeeeeeeeeeeeeeenennnnns
typ programu ................
Vyhledavani chyb
Vyhledavani stanic: Rozhlasové
vysilani o dopravni situaci ..........c.c....... 24
Vyhledavani stanic podle typu
programu ...
Vyjmuti CD ...
Vypnuti zvuku ...

AKEVACE......oviiiiiiiiiiiiie e
Deaktivace
Vyvolani rozhlasové stanice ................. 27
z
Zachazeni SCD ...ccocceevvveeee e, 34
Zapnuti/vypnuti

Klickem zapalovani
RUCNT i,
Zména nahledu displeje ..........ccccceeene. 30




Zobrazeni menu M

BaSS i

Eject CD ......
Error CD ......
Ext. In. Vol. ..
Extern In. ... 12,25

Ign.Logic OFF
Ign.Logic ON

TAVOIUME .. 17
JAZZ oo 17 TEEDIE oo 19
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